
●お取扱いについて
品番 E-9141

屋外線1P・ 2P
屋内線1P・ 2P

長い中心軸のリ ールを上向きにし 、

巻き紙をはずした光ケーブルを

セッ ト します。

（ 結束はつけたままにしておきます）

1 ケーブルを下図のよう に、ゴムリ ングで固定します。2 Aゴムリングを下のリ ールのフック
　 にかけ、補助金具に通します。

※品質改良のため予告なしに仕様変更する場合がございます。

光ケーブルは必ずリ ールの上から

繰り 出すよう にフレームに

セッ ト します。3 4 光ケーブルをガイド 口に通し 、 　

結束をはずします。

屋内線は地面と平行に引く 場合が

あるので、上図のよう にナナメ に

取付けてく ださい。

結束
中心軸

〈付属品〉
　
●ゴムリング　
　兼用型：4本

※結束は必ずセッ ト 完了後
　 はずしてく ださい。

●補助金具： 1本

B補助金具の穴を上のフックにかけ、
　 ゴムリ ングをはめ込みます。
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ガイド 口ローラー

〒105-0013　 東京都港区浜松町1-2-5　 マーベルビル

TEL （ 03） 3431-7711　 　 FAX　 　 　 0120-666-561

発 売 元

製 造 元　　　　JIS表示許可工場 / ISO 9002認証

代理店

ガイド 口ローラーは

屋外線用に上図のよう に

セッ ト されています。


